






3 - INSTRUCTION DE POSE 

�U�Ê�Ê�,�j�>�•�ˆ�Ã�i�À�Ê�Õ�˜�i�Ê�v�œ�Õ�ˆ�•�•�i�Ê�(�Ê�“�ˆ�˜�ˆ�“�Õ�“�Ê�£�°�È�Ê�“�°

Hauteur maximum de la fouille à partir du fond de poste :  
�
���������"�-�-��Ê�™�ä�ä�Ê�r�Ê�£�{�ä�ä�Ê�“�“�I�Ê�‡�Ê�
���������"�-�-��Ê�£�Ó�ä�ä�Ê�r�Ê�£�Ç�ä�ä�Ê�“�“�I�Ê�‡�Ê�
���������"�-�-��Ê�£�È�ä�ä�Ê�r�Ê�Ó�£�ä�ä�Ê�“�“�I�Ê�‡�Ê�
���������"�-�-��Ê�Ó�ä�ä�ä�Ê�r�Ê�Ó�x�ä�ä�Ê�“�“�I�Ê�‡�Ê�
���������"�-�-��Ê�Ó�{�ä�ä�Ê�r�Ê�Ó�™�ä�ä�Ê�“�“�I

*Hauteur du poste équipé de 2 rehausses

�U�Ê�Ê�-�Ì�>�L�ˆ�•�ˆ�Ã�i�À�Ê�•�i�Ê�v�œ�˜�`�Ê�`�i�Ê�•�>�Ê�v�œ�Õ�ˆ�•�•�i�Ê�>�Û�i�V�Ê�£�x�Ê�V�“�Ê�“�ˆ�˜�ˆ�“�Õ�“�Ê�`�i�Ê�Ã�>�L�•�i�Ê�V�œ�“�«�>�V�Ì�j�Ê�œ�Õ�Ê�Õ�˜�Ê�À�>�`�ˆ�i�À�Ê�`�i�Ê�L�j�Ì�œ�˜�Ê�•�ˆ�Ã�Ã�j�Ê�`�i�Ê�˜�ˆ�Û�i�>�Õ�Ê�Ã�ˆ�Ê�•�i�Ê�Ã�œ�•�Ê�˜�½�i�Ã�Ì�Ê�«�>�Ã�Ê�Ã�Ì�>�L�•�i�]�Ê�(�Ê�£�°�È�Ê�“�°
�U�Ê�Ê���«�À�i�Ã�Ê�Ã�Ì�>�L�ˆ�•�ˆ�Ã�>�Ì�ˆ�œ�˜�Ê�ˆ�˜�Ã�Ì�>�•�•�i�À�Ê�•�i�Ê�«�œ�Ã�Ì�i�Ê�Û�i�À�Ì�ˆ�V�>�•�i�“�i�˜�Ì�Ê�i�Ì�Ê�œ�À�ˆ�i�˜�Ì�j�Ê�•�i�Ê�i�˜�Ê�v�œ�˜�V�Ì�ˆ�œ�˜�Ê�`�Õ�Ê�À�>�V�V�œ�À�`�i�“�i�˜�Ì�Ê�`�i�Ê�•�½�i�˜�Ì�À�j�i�Ê�i�Ì�Ê�`�i�Ê�•�>�Ê�Ã�œ�À�Ì�ˆ�i�]�Ê�Ã�ˆ�Ê�˜�j�V�i�Ã�Ã�>�ˆ�À�i�]�Ê�ˆ�˜�Ã�Ì�>�•�•�i�À�Ê�`�i�Ã�Ê�v�i�À�Ã�Ê�D�Ê�L�j�Ì�œ�˜�Ê

dans les trous prévus à cet effet.
�U�Ê�Ê�,�j�>�•�ˆ�Ã�i�À�Ê�Õ�˜�Ê�L�j�Ì�œ�˜�Ê�`�i�Ê�•�i�Ã�Ì�>�}�i�Ê��£�x�ä�Ê���}�Ê�`�i�Ê�V�ˆ�“�i�˜�Ì�Ê�«�>�À�Ê�“�Ð�Ê�“�ˆ�˜�ˆ�“�Õ�“�®�Ê�>�Õ�Ì�œ�Õ�À�Ê�`�Õ�Ê�«�œ�Ã�Ì�i�Ê�Ã�Õ�À�Ê�Õ�˜�i�Ê�…�>�Õ�Ì�i�Õ�À�Ê�À�i�«�À�j�Ã�i�˜�Ì�>�˜�Ì�Ê�>�Õ�Ê�“�ˆ�˜�ˆ�“�Õ�“�Ê 

1/3 de celle du poste. La masse de béton dépend du volume du poste :  

Volume de béton = 

���>�Ê�…�>�Õ�Ì�i�Õ�À�Ê�`�Õ�Ê�L�j�Ì�œ�˜�Ê�`�i�Ê�•�i�Ã�Ì�>�}�i�Ê�>�Õ�Ì�œ�Õ�À�Ê�`�Õ�Ê�«�œ�Ã�Ì�i�Ê�`�œ�ˆ�Ì�Ê�Ì�œ�Õ�•�œ�Õ�À�Ã�Ê�k�Ì�À�i�Ê�ˆ�˜�v�i�À�ˆ�i�Õ�À�i�Ê�D�Ê�V�i�•�•�i�Ê�`�Õ�Ê�w�•�Ê�`�½�i�>�Õ�Ê�`�½�>�À�À�ˆ�Û�j�i�Ê�`�i�Ã�Ê�i�v�y�Õ�i�˜�Ì�Ã�°

�U�Ê�Ê�*�œ�Õ�À�Ê�•�i�Ã�Ê�Ì�i�À�À�>�ˆ�˜�Ã�Ê�…�Õ�“�ˆ�`�i�Ã�]�Ê�«�À�j�Û�œ�ˆ�À�Ê�j�Û�i�˜�Ì�Õ�i�•�•�i�“�i�˜�Ì�Ê�Õ�˜�Ê�«�Õ�ˆ�Ì�Ã�Ê�`�i�Ê�`�j�V�œ�“�«�À�i�Ã�Ã�ˆ�œ�˜�Ê��*�6�
�Ê�(�Ê�£�{�ä�®�° 
���˜�Ã�Ì�>�•�•�j�Ê�D�Ê�È�ä�Ê�V�“�Ê�`�Õ�Ê�«�œ�Ã�Ì�i�Ê�i�Ì�Ê�D�Ê�Õ�˜�i�Ê�«�À�œ�v�œ�˜�`�i�Õ�À�Ê�`�i�Ê�Ó�ä�Ê�V�“�Ê�«�•�Õ�Ã�Ê�L�>�Ã�Ê�µ�Õ�i�Ê�•�i�Ê�v�œ�˜�`�Ê�`�Õ�Ê�«�œ�Ã�Ì�i�°�Ê�*�œ�Õ�À�Ê�•�i�Ã�Ê�Ì�i�À�À�>�ˆ�˜�Ã�Ê�Ì�À�m�Ã�Ê�…�Õ�“�ˆ�`�i�Ã�]�Ê 
il est conseillé de prévoir un drainage sous le radier de fond de fouille communiquant avec le puits de décompression.

Ne pas installer le poste de relevage dans une nappe phréatique.

�U�Ê�Ê�-�i�•�œ�˜�Ê�•�½�œ�À�ˆ�i�˜�Ì�>�Ì�ˆ�œ�˜�Ê�i�Ì�Ê�•�>�Ê�…�>�Õ�Ì�i�Õ�À�Ê�`�i�Ê�•�½�>�À�À�ˆ�Û�j�i�Ê�`�i�Ê�•�½�i�v�y�Õ�i�˜�Ì�]�Ê�«�i�À�V�i�À�Ê�•�>�Ê�V�Õ�Û�i�Ê�`�>�˜�Ã�Ê�•�>�Ê�â�œ�˜�i�Ê�«�À�j�Û�Õ�i�Ê�D�Ê�V�i�Ì�Ê�i�v�v�i�Ì�Ê�>�Û�i�V�Ê�Õ�˜�i�Ê�Ã�V�ˆ�i�Ê�V�•�œ�V�…�i�Ê�(�Ê�£�ä�n�Ê�“�“�Êréf. SCH-108 (non 
fournie).  
Monter le joint lèvre Ø 100 (Rep.11 - �g.1) et installer le coude PVC (Rep.10 - �g.1�®�Ê�i�˜�Ê�•�i�Ê�Ì�œ�Õ�À�˜�>�˜�Ì�Ê�`�½�£�É�{�Ê�`�i�Ê�Ì�œ�Õ�À�Ê�>�w�˜�Ê�`�½�i�˜�Û�œ�Þ�i�À�Ê�•�½�i�v�y�Õ�i�˜�Ì�Ê�V�œ�˜�Ì�À�i�Ê�•�>�Ê�«�>�À�œ�ˆ�Ê�`�i�Ê�•�>�Ê�V�Õ�Û�i�Ê
pour éviter les remous. 
�,�>�V�V�œ�À�`�i�À�Ê�•�i�Ê�Ì�Õ�Þ�>�Õ�Ê�*�6�
�Ê�(�Ê�£�ä�ä�Ê�`�½�>�À�À�ˆ�Û�j�i�Ê�`�i�Ê�•�½�i�v�y�Õ�i�˜�Ì�Ê��˜�œ�˜�Ê�v�œ�Õ�À�˜�ˆ�®�Ê�i�˜�Ê�•�i�Ê�V�œ�•�•�>�˜�Ì�Ê�`�>�˜�Ã�Ê�•�i�Ê�V�œ�Õ�`�i�Ê�*�6�
�Ê�Rep.10 - �g.1) avec la colle réf. COL (non fournie).

�U�Ê�Ê�,�>�V�V�œ�À�`�i�À�Ê�•�i�Ê�Ž�ˆ�Ì�Ê�`�i�Ê�Ã�œ�À�Ì�ˆ�i�Ê�Rep.9 - �g.1) sur le poste en collant le raccord PVC du kit au passe paroi de sortie de poste avec la colle réf. COL (non fournie). 
Raccorder ensuite le tuyau de refoulement PVC ou PEHD Ø 40 (non fourni) sur le raccord compression du kit de sortie de poste.

�U�Ê�Ê�*�œ�Õ�À�Ê�V�À�j�i�À�Ê�Õ�˜�Ê�Û�i�˜�Ì�ˆ�•�>�Ì�ˆ�œ�˜�Ê��v�>�V�Õ�•�Ì�>�Ì�ˆ�v�]�Ê�Ã�i�•�œ�˜�Ê�«�À�i�Ã�V�À�ˆ�«�Ì�ˆ�œ�˜�®�]�Ê�«�i�À�V�i�À�Ê�•�>�Ê�V�Õ�Û�i�Ê�D�Ê�•�>�Ê�Ã�V�ˆ�i�Ê�V�•�œ�V�…�i�Ê�(�Ê�È�ä�Êréf. SCH-60 (non fournie),  
monter le joint lèvre et le raccord (Rep.12 - �g.1) et raccorder le tuyau de ventilation Ø 50 (non fourni).

�U�Ê�Ê�,�>�V�V�œ�À�`�i�À�Ê�•�i�Ê�«�œ�Ã�Ì�i�Ê�j�•�i�V�Ì�À�ˆ�µ�Õ�i�“�i�˜�Ì�Ê��Û�œ�ˆ�À�Ê�Å�{�®�°
�U�Ê�Ê�,�i�“�L�•�>�Þ�i�À�Ê�Ã�Þ�“�j�Ì�À�ˆ�µ�Õ�i�“�i�˜�Ì�Ê�Ì�œ�Õ�Ì�Ê�>�Õ�Ì�œ�Õ�À�Ê�`�Õ�Ê�«�œ�Ã�Ì�i�Ê�>�Û�i�V�Ê�`�Õ�Ê�Ã�>�L�•�i�Ê��Ì�œ�Õ�Ì�Ê�>�Õ�Ì�À�i�Ê�“�>�Ì�j�À�ˆ�>�Õ�Ê�i�Ã�Ì�Ê�D�Ê�«�À�œ�Ã�V�À�ˆ�À�i�®�Ê�i�˜�Ê�V�œ�Õ�V�…�i�Ã�Ê�Ã�Õ�V�V�i�Ã�Ã�ˆ�Û�i�Ã�Ê�V�œ�“�«�>�V�Ì�j�i�Ã�Ê�`�i�Ê�Î�ä�Ê�V�“�Ê�>�Õ�Ê�v�Õ�À�Ê�i�Ì�Ê�D�Ê

mesure. Il est impératif de remplir d’eau 1/3 de la cuve progressivement pendant le remblayage  
a�n d’éviter la remontée du poste.

Tout passage de véhicule ou stockage de charges lourdes sur l’équipement est interdit.

Notice de pose et d’entretien

CALPEDA - CALIFOSSE GXRM 10 - 05.15 (Not) 
Version 2.1 / 05.15

Prise d’alimentation  
secteur protégée (à prévoir)

�/�Õ�Þ�>�Õ�Ê�`�½�>�À�À�ˆ�Û�j�i�Ê�`�i�Ã�Ê�i�v�y�Õ�i�˜�Ì�Ã�Ê
PVC Ø 100 (non fourni)

�,�>�`�ˆ�i�À�Ê�L�j�Ì�œ�˜�Ê�(�Ê�£�°�È�Ê�Ê�“�]�Ê�j�«�>�ˆ�Ã�Ã�i�Õ�À�Ê�£�x�Ê�V�“�Ê
sur lit de sable éventuel (à prévoir)

Béton de lestage 
CALIFOSSE 900 = 0,2 m3  
CALIFOSSE 1200 = 0,3 m3  
CALIFOSSE 1600 = 0,4 m3  
CALIFOSSE 2000 = 0,5 m3  
CALIFOSSE 2400�Ê�r�Ê�ä�]�È�Ê�“3 

(à prévoir)Trous pour fer à béton d’ancrage  
dans le béton de lestage

Sable

Fourreau pour câble d’alimentation 
(non fourni)

Ventilation facultative 
(non fourni)

Tuyau de refoulement  
PVC ou PHED Ø 40 (non fourni)

Volume du poste
1.5


